
CIERRE DE CUMBRERA ONDUVILLA®   
FICHA TÉCNICA

  APLICACIÓN
El Cierre de Cumbrera es un tipo especial de Cumbrera Cap 
ONDUVILLA que cuenta con un lado cerrado. 
Se usa para cerrar correctamente los laterales de cumbreras y 
limatesas, previniendo la entrada de pájaros y otros elementos en 
el espacio entre tejas ONDUVILLA.

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Compuesto de fibra de celulosa, pigmentos naturales y bitumen. 
Fabricado bajo un proceso de moldeado (tecnología patentada).

Largo 	 106 cm

Ancho 	 18 cm

	 8 cm

	 2,2 mm

Peso (sombreado/premium) 	 0,61 / 0,64 kg

  EMBALAJE
Rango completo adaptándose a todos los colores de ONDUVILLA®.
Caja de 20 piezas. 
Palé de 20 cajas (400 piezas).

  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
El producto debe estar protegido frente a la exposición directa  al sol y ser almacenado en un lugar seco. 

  
INSTALACIÓN 

El cierre de cumbrera se instala igual que la cumbrera cap.

Para detalles específicos, revisar la documentación de ONDUVILLA®.

      G

  

ARANTÍA
La impermeabilización está garantizada por 15 años. Todas las 
reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones 
de aplicación emitidas por Onduline.
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Espesor

Zonas donde debe ser instalado el Cierre de Cumbrera

Esta ficha técnica se realizó en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados
anteriormente, pero el productor / distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambiar las regulaciones. Es responsabilidad del consumidor
utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor / distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones se considerarán con
respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la compañía Onduline.
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