
  FICHA  TÉCNICA

285 mm
3 x 2 mm

6 mm
25 mm
21 mm

8 *
Acero 

inoxidable
* Puede variar en función del modelo de teja

Información general
Descripción

Aplicación

Embalaje

Onduline® se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

Altura del gancho (U)
Hueco útil del gancho (U)

Nº Ud por ml (canal + cobija)

Material

 Gancho Inox. Teja Curva - Onduline® Bajo Teja

Longitud
Sección varilla

Diámetro del hueco (O)
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Gancho de acero inoxidable para la sujección, en seco, de tejas curvas (canales y cobijas) sobre placas 
Onduline Bajo Teja.

En cajas  de 2 00 ud.

Se aconseja comprobar y seguir las recomendaciones del fabricante de tejas en cuanto al grado y tipo de 
fijación de estas.

Es igualmente válido para la sujección de tejas en el resto de la cubierta, evitando el empleo de material de 
agarre, realizando una cubierta en seco, más ventilada y ligera.

Solución idónea para el remate de alero en seco con el sistema Onduline Bajo Teja, evitando corrimientos de 
teja por despegue de mortero, permitiendo una óptima ventilación y la evacuación de posibles filtraciones a 
través de las placas.
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