
ONDULINE EASYLINE®

La placa de techo compacta, perfecta para todo tipo de 
anexos. ¡Fáciles de transportar, manipular e instalar!

ONDULINE EASYLINE® es un material 
flexible y ligero, diseñado para la cobertura 
fácil y duradera de techos pequeños.

La composición de  las placas Onduline® no contiene 
amianto, y nunca lo ha hecho. El material de las placas 
Onduline® no contiene ningún metal, ¡nunca se oxidará!

Después

Antes

Hecho por mi!

FÁCIL DE TRASNPORTAR 
FÁCIL DE MANIPULAR 
FÁCIL DE INSTALAR

ONDULINE
EASYLINE®

ONDULINE
EASYLINE®

ONDULINE
EASYLINE®

CASETAS MADERA CASETAS DE RECREO

CASETAS DE JARDÍN CASETAS DE APEROS

83
03

20
SA

 - 
12

/2
01

8 
- N

o 
vi

nc
ul

an
te

 co
nt

ra
ct

ua
lm

en
te

. T
od

a 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

pr
op

or
ci

on
ad

a 
es

 so
lo

 p
ar

a 
fin

es
 il

us
tra

tiv
os

 y 
pu

ed
e 

se
r m

od
ifi

ca
da

 si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

.

Fácil de instalar 

Impermeable

Ligero

Eco-responsable

Onduline®  
Sealsmart™

Norm EN 534

Made in
Europe

Cumple con todas las  
regulaciones 

Producto y producción 
sostenibles porque nos 

preocupa el medio ambiente

Más de un 50% de material 
recilcado

ONDULINE  
Pol.Industrial El Campillo
48500 Gallarta, Vizcaya 
onduline.es

Hecho por mi!¡

Impermeable

Fácil de transportar

¡

Hecho por mi!¡



Instalación en unos pocos y sencillos pasosColores Accesorios

Características técnicas

Minímo 15 fijaciones/m2

Largo 100 cm

Ancho 76 cm

Espesor 2,6 mm

Altura de onda 38 mm

Peso por placa 2,5 kg

Superficie 0,76 m2

Huella de carbono 4 kg eq CO2/m²

100 cm

76 cm

1 4

2

3

Disponer las placas en filas escalonadas (tresbolillo / matajuntas) 
para evitar la superposición de 4 espesores de placa en los puntos de 
solape. Empiece siempre su primera fila por encima del canalón, 
dejando un vuelo de máximo 7 cm.
Comience la segunda fila con media placa ONDULINE EASYLINE® 
(cortada a lo largo) y continúe con placas completas.

Pendiente (%) = h
b

x 100

h

b

Pendiente mínima requerida: 9%

Cumbrera

Canalón

CALCULA LA PENDIENTE DE TU TEJADO

¡Mira el vídeo!

¡Cómo cortar las placas Onduline?
Puede cortar fácilmente las placas con un cutter o 
con una sierra manual o mecánica.

Tornillo Onduline

ONDULINE
EASYLINE®

W A R R A N T Y

WA
TE

RPROOFING

10 YEARS

Las placas deben fijarse a 
cada uno de sus listones 
de soporte (caso soportes 
discontinuos).
Cada onda debe clavarse 
en aleros, solapes y en 
cumbrera. Cada segunda 
ondulación debe fijarse 
en  apoyos  intermedios. 
La fijación en los apoyos 
intermedios debe ser 
alternativa (ver imágen).

La cumbrera debe solapar a las 
placas  EASYLINE®  mínimo 12 
cm. Si utiliza la cumbrera cap, 
recomendamos sellar con 
ondufilm la junta de cumbrera.

Las piezas de cumbrera 
deben fijarse en el sentido 
contrario a los vientos 
dominantes.

Mantenga regularmente su techo para una mayor 
durabilidad: eliminar la vegetación y los restos de hojas, 
cuidar las evacuaciones, los accesorios y la estructura, y 
mantener una ventilación continua.
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Distancia máxima entre rastreles

Solape longitudinal mínimo

Soporte del techo
Soporte discontinuo. La inclinación del techo y la carga 
ocasional (especialmente viento y nieve) determinan 
la distancia entre los listones. En cualquier caso, la 
distancia máxima es de 43 cm.

>9 %

26,7 cm

20 cm

1 onda

30 cm

2 ondas

 Superficie útil cubierta

Soporte continuo (RECOMENDADO) 

Solape transversal mínimo

>27 %

0,47 m² 0,53 m²

Onduline concede 10 años de garantía de impermeabilización, válida si el producto ha sido 
instalado con los accesorios recomendados por Onduline (Cumbrera, Lateral, Fijaciones) y en total 
conformidad con las recomendaciones de instalación (más en onduline.es).

RojoNegro
Pendientes del techo

Remate lateral Cumbrera

Hecho por mi!¡




